Environnement, Gestion des dechets

SUR LANCIENNE
DECHARGE DU

ROUBELIER, UNE
STATION DE TRAITEMENT
DES POLLUANTS
INAUGUREE

Au Roubelier, site de I'ancienne décharge de Millau, une station de
traitement des lixiviats est en fonctionnement depuis ce

printemps 2023. Gérée par la société Ovive, elle permet la maitrise et
I'élimination des polluants.
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Corriger les erreurs du passé, résorber la pollution environnementale causée par plus de
soixante ans de décharge a ciel ouvert au Roubelier : tel est I'enjeu de la station de

traitement.

https://www.cc-millaugrandscausses.fr/information/actualites/sur-lancienne-decharge-du-roubelier-une-

station-de-traitement-des-polluants-inauguree-2798?



https://www.cc-millaugrandscausses.fr/fileadmin/_processed_/0/d/csm_inauguration_de_la_station_de_traitement_des_lixivias_au_roubelier__18__9159d01592.jpg

Pendant plus de 60 ans ce ravin a servi de décharge

https://www.cc-millaugrandscausses.fr/information/actualites/sur-lancienne-decharge-du-roubelier-une-
station-de-traitement-des-polluants-inauguree-2798?




Cet égquipement a un colt important, 643 107€ pour la construction et la mise au point de la

structure et un co(t de fonctionnement de 100 000<€ pour le traitement moyen de 4000 m3

/an de lixiviats.

La Communauté de communes Millau Grands Causses a décidé de I'assumer, soucieuse de
protéger notre environnement et de favoriser des comportements et des projets vertueux

pour l'avenir.

Le fonctionnement de l'usine de traitement des lixivias
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